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Общие сведения

Цель разработки Схемы теплоснабжения - формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения поселка, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду. 

Работа выполнена с учетом требований: 

· Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

· Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

· Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

Введение
Муниципальное образование р.п.Центральный расположено в Володарском районе Нижегородской области.   
Краткая информация о муниципальном образовании:

· численность населения  -  по состоянию на 01.01.2016 года составляет   3117   человек;
· в  состав муниципального образования рабочий поселок Центральный входят р.п.Центральный и р.п.Инженерный. 

    Муниципальное образование находится в зоне умеренно-континентального климата. Средняя годовая температура воздуха 4,5 ºС. За год выпадает 500—550 мм, две трети которых выпадает в виде дождя. С сентября по май преобладают южные и юго-западные ветры, а в летние месяцы — северо-западные. Среднегодовая скорость ветра составляет 3—4 м/с.
    Зима продолжается с начала ноября до конца марта. Средняя месячная температура ноября составляет −3… −5 °C. Средняя месячная температура воздуха января составляет  −11… −13 ºС. Максимальные температуры в течение зимних месяцев могут достигать положительных значений до 3—6 ºС. Устойчивый снежный покров ложится обычно 15—20 ноября. Снежный покров лежит обычно 150-160 дней. Высота снежного покрова к концу марта достигает примерно полуметра, а в лесу – 70-80 см. За зимний сезон  выпадает около 160-200 мм осадков. Среднемесячные скорости ветра в зимний период выше, чем в теплый, и составляют 3,5—4,5 м/с.

   Весна протекает относительно быстро. Повышение средней месячной температуры воздуха от марта к апрелю составляет обычно 9-10 ºС. Сход снежного покрова происходит обычно 12-15 апреля. При затоках арктического холодного воздуха в первой декаде мая температура воздуха может понижаться до −3… −6 ºС. Заморозки возможны и в конце мая и в начале июня. Количество осадков весной составляет 70-90 мм. Средняя скорость ветра 3-4 м/с.

   Осенний период начинается с заморозков в воздухе и на почве после перехода средней суточной температуры воздуха через 15 ºС в сторону её понижения, обычно это наблюдается в начале сентября. Средняя месячная температура в сентябре составляет 10-11 ºС, а к ноябрю понижается до −3… −4 ºС. Безморозный период длится  110-120 дней. Средняя месячная температура октября 3-4 ºС. В целом за осенний сезон выпадает 110-130 мм осадков. Средние месячные скорости ветра растут, и составляют 3-4 м/с. 
Схема теплоснабжения р.п.Центральный  выполнена во исполнение требований Федерального Закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 09.06.2010, устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Теплоснабжение  жилых и общественных зданий поселения в настоящее время осуществляется от муниципальной угольной  котельной р.п.Инженерный  общей установленной тепловой мощностью 7,15 МВт,  муниципальной газовой  котельной  по ул.Мирошниченко   р.п.Центральный   установленной тепловой мощностью 7,5  МВт,  муниципальной газовой  котельной  по ул.Советская    р.п.Центральный   установленной тепловой мощностью 4,3  МВт.

     Основные положения «Схемы теплоснабжения муниципального образования р.п.Центральный» базируются на обосновывающих материалах, являющимися неотъемлемой частью работы.
Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах

 территории  муниципального образования   р.п.Центральный
1. Объемы  строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения и их приросты.
Объем  строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения отопительной котельной   р.п. Центральный,  составляет:

· от отопительной котельной - ул. Мирошниченко  -  171 214 куб. м;

· от отопительной котельной - ул. Советская   -    78 521 куб.м;

Объем строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения угольной котельной  п.Инженерный,  составляет:

· от угольной котельной -     104 699  куб.м;

Прироста площади строительных фондов к подключению к отопительным котельным р.п.Центральный и угольной котельной р.п.Инженерный не планируется.
2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения  р.п. Центральный и их приросты.

 Таблица 1
	Наименование
	Принятая величина

	
	Обозначения
	Величина
	Размерность

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	tро
	-32
	0С

	Расчетная температура воздуха внутри жилых помещений
	tв
	20
	0С

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	tср.о
	-4,4
	0С

	Продолжительность отопительного периода
	По
	211
	дней

	Удельная отопительная характеристика
	qо
	<<
	ккал/м3ч0С

	Наружный строительный объем здания
	Vн
	Данные по каждому зданию
	м3

	Расчетная температура горячей воды
	tгвс
	65
	0С

	Расчетная температура холодной водопроводной воды в летний период
	tлх
	10
	0С

	Расчетная температура холодной водопроводной воды в зимний период
	tзх
	5
	0С

	
	
	
	


Объем потребления   тепловой  энергии  р.п.Центральный   (котельная  по ул. Советская )                                                 
	На какие нужды
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка (Мвт)
	Годовая потребность в тепле (тыс. ГДж)

	1
	3
	4

	Отопление
	2,268
	19,125

	Вентиляция
	
	

	Горячее водоснабжение
	
	

	Технологические нужды
	
	

	Потери в тепловых сетях 10%
	0,227
	1,913

	Собственные нужды 0%
	
	

	Итого
	2,495
	21,038


Объем потребления   тепловой  энергии  р.п.Центральный   (котельная  по ул. Мирошниченко )                                                 

	На какие нужды
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка (Мвт)
	Годовая потребность в тепле (тыс. ГДж)

	1
	3
	4

	Отопление
	4,098
	32,392

	Вентиляция
	
	

	Горячее водоснабжение
	2,506
	14,852

	Технологические нужды
	
	

	Потери в тепловых сетях 7%
	0,462
	3,307

	Собственные нужды 3%
	0,198
	1,417

	Итого
	7,264
	51,968


Объем потребления тепловой энергии р.п.Инженерный.

	На какие нужды
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка (Мвт)
	Годовая потребность в тепле (тыс. ГДж)

	Отопление
	2,404
	18,735

	Вентиляция 
	0,069
	0,387

	Горячее водоснабжение
	0,151
	0,980

	Технологические нужды
	0,208
	1,366

	Потери в тепловых сетях 7%
	0,198
	1,503

	Собственные нужды 3%
	0,085
	0,644

	Итого
	3,115
	23,615


Прироста потребления тепловой энергии не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки 
1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
р.п.Центральный 
Перспективный баланс тепловой мощности котельной по ул.Советская
· Фактическая установленная мощность основного оборудования: 4,3 МВт;

· Тепловая нагрузка для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха за отопительный период  -32 °С): 2,495 МВт;

· Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: 0,227 МВт;
Перспективный баланс тепловой мощности  котельной   по ул.Мирошниченко
· Фактическая установленная мощность основного оборудования: 7,5 МВт;

· Тепловая нагрузка для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха за отопительный период  -32 °С): 7,264 МВт;

· Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: 0,462 МВт.

р.п.Инженерный
Перспективный баланс тепловой мощности угольной котельной 
· Фактическая установленная мощность основного оборудования: 7,150 МВт;

· Располагаемая мощность технического резерва  4,035 МВт;

· Тепловая нагрузка   для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха за отопительный период  -32 °С): 3,115 МВт;

· Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды: 0,085 МВт;

· Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: 0,198 МВт;

Выполненный баланс показал следующее. В целом по поселению имеется резерв тепловой мощности источников тепловой энергии, который  составляет 32 %.
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
Балансы производительности водоподготовительной установки теплоносителя для тепловых сетей р.п.Центральный сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источника системы теплоснабжения. 
На угольной котельной водоподготовительная установка не предусмотрена. 
Потери теплоносителя обосновываются не только аварийными утечками, но и разбором теплоносителя потребителями. 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции  и техническому перевооружению источников тепловой энергии
На момент разработки Схемы теплоснабжения  2  угольных котла из  пяти, действующих на  котельной р.п.Инженерный, выработали установленный срок и требуют обследования и ремонта. 
 В газовой  котельной по ул.Советской   р.п.Центральный необходимо проведение реконструкции   по переводу ее на двухконтурную схему работы. 
Раздел 5. Предложения по строительству  и
 реконструкции тепловых сетей 

Необходима замена тепловых сетей, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использование при этих заменах трубопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки трубопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его.  

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии поселения в качестве первоочередных мероприятий предусмотрены следующие работы: 

  1.Ремонт тепловых колодцев, их тепло- и гидроизоляция.
2. Плановая и аварийная замена теплотрасс отопления и горячего водоснабжения согласно графиков ППР на трубы в ППУ изоляции.
Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Отопительные  котельные р.п.Центральный работают на природном газе.  Резервное топливо  не предусмотрено.  
Расход натурального топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) по котельной ул.Советская  -  0,691 млн.куб.м,
по котельной  ул.Мирошниченко  -  1,706  млн.руб.м.


Основным видом топлива  котельной р.п.Инженерный является уголь.

Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре)  -   2,480 тыс.т.
Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
          По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в реконструкцию теплосетей  составит около  9,5 млн. рублей, с учетом прочих расходов. Расходы на реконструкцию котельных составят  3,0 млн.руб. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов  подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом  инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры муниципального образования  р.п.Центральный  Володарского муниципального района.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

       Основная часть  жилого фонда  поселка,  бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории   муниципального образования  р.п. Центральный осуществляет ООО «УК «НОКК» согласно концессионного соглашения, заключенного 12.12.2016 года.

        В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ООО «УК «НОКК».     
        Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «УК «НОКК» охватывает большую часть территории р.п.Центральный Володарского муниципального района, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории  поселка. 

Границы зоны  деятельности единой теплоснабжающей организации  определяются границами системы теплоснабжения.

Раздел 9. Решение о распределении  тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
         Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

          На территории  муниципального образования  рабочий поселок Центральный Володарского муниципального района нет бесхозяйных тепловых сетей.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 1.  Функциональная  структура теплоснабжения
Система центрального теплоснабжения представляет собой ряд крупных инженерных сооружений и устройств для производства тепловой энергии, ее транспортировки, распределения и использования. Она состоит из следующих взаимно связывающих между собой элементов:

1. Источников теплоснабжения, вырабатывающих тепловую энергию для теплоснабжения потребителей (котельные);

2. Систем отопления потребителей теплоты, которые служат для передачи ее на нагревание воздуха внутри закрытых помещений зданий.

Часть 2. Источники тепловой энергии
На сегодняшний момент одноконтурная система теплоснабжения состоит из следующих   основных  объектов:   двух газовых  водогрейных    котельных  и одной угольной,  около  3960 м. тепловых сетей в двухтрубном исполнении, надземной и подземной канальной прокладки, связывающих  указанные объекты.
1.  Газовая отопительная  котельная р.п.Центральный  ул. Советская 2010 года постройки с 3-мя водогрейными котлами «Duotherm», общей тепловой производительностью 4,3 МВт /час, которая обеспечивает теплом 30 жилых домов и объекты ОАО «СГ-Транс». Работает в отопительный период.

2. Газовая котельная р.п.Центральный по ул. Мирошниченко 2007 года постройки с 3-мя водогрейными котлами КВа-2Г-ЭЭ, общей тепловой производительностью 5,371 МВт/час, которая обеспечивает теплом и горячей водой  15 многоэтажных  домов поселка   и объекты воинской  части № 10905.
          В настоящее время проведена реконструкция котельной   с изменением принципиальной тепловой схемы и  переводом  с одноконтурной на двухконтурную систему отопления.
3. Угольная  котельная р.п.Инженерный с 6-тью  водонагревательными котлами:

5 – котлов водонагревательные  КСВ - 0,93, общей тепловой производительностью  6,15 Гкал/ч. Работает в отопительный период.

1 – котел водонагревательный  паровой НИНСТУ -5, общей тепловой производительностью 0,4 Гкал/ч для подачи пара в столовую войсковой части.            В настоящее время объекты войсковой части отключены от тепловых сетей  поселка.
       Часть 3.  Тепловые сети                                
Р.п.Центральный
      Тепловые сети имеют протяжённость около 3051 м в двухтрубном исполнении. Способ прокладки как надземный, так и подземный.     

         60% тепловых сетей в эксплуатации находятся более 25 лет. Ведется  постоянный ремонт отдельных  значимых участков магистральных сетей.

         Централизованным теплоснабжением  в  посёлке обеспечиваются потребители  как жилого фонда, так и объекты социальной инфраструктуры (школа, д/сад, отделение почты и сбербанка, все магазины, мед. пункт и т.д.)

         При  строительстве новых объектов, реконструкции существующих необходимо применять тепловые сберегающие технологии и материалы, внедрять приборы учета расхода тепловой энергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. На сегодня тепловые счётчики отсутствуют на всех объектах.
Р.п.Инженерный
   Тепловая схема - двухтрубная, закрытая с зависимым присоединением потребителей.

   Система теплоснабжения – закрытая, циркулирующая в трубопроводе вода используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосети для обеспечения горячего водоснабжения. Система в этом случае полностью закрыта от окружающей среды. И в такой системе возможна незначительная утечка теплоносителя.
    Прокладка трубопроводов наземная на опорах. Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет самокомпенсации на углах поворота теплотрассы и на П-образных компенсаторах. 

Общая протяженность тепловых сетей  п.Инженерный – 908 м.
Часть 4.  Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии
Потребителем коммунально-бытовой нагрузки котельных является  р.п.Центральный  и р.п.Инженерный с жилыми домами квартирного типа и этажностью 3 и менее этажей. 
Р.п.Центральный:
        Расчетная потребность расхода тепла по котельной  ул.Мирошниченко
	На какие нужды
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка (Мвт)
	Годовая потребность в тепле (тыс. ГДж)

	1
	3
	4

	Отопление
	4,098
	32,392

	Вентиляция
	
	

	Горячее водоснабжение
	2,506
	14,852

	Технологические нужды
	
	

	Потери в тепловых сетях 7%
	0,462
	3,307


Расчетная потребность расхода тепла по котельной  ул.Советская

	На какие нужды
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка (Мвт)
	Годовая потребность в тепле (тыс. ГДж)

	1
	3
	4

	Отопление
	2,268
	19,125

	Вентиляция
	
	

	Горячее водоснабжение
	
	

	Технологические нужды
	
	

	Потери в тепловых сетях 10%
	0,227
	1,913

	Собственные нужды 0%
	
	

	Итого
	2,495
	21,038


Р.п.Инженерный:
Тепловая энергия вырабатывается на угольной котельной. На котельной имеются пять угольных котлов  КСВ – 0,93.
Прокладка трубопроводов – подземная и воздушная. Система отопления подключена по зависимой схеме. 
Расчетная потребность расхода тепла по котельной  п.Инженерный

	На какие нужды
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка (Мвт)
	Годовая потребность в тепле (тыс. ГДж)

	Отопление
	2,404
	18,735

	Вентиляция 
	0,069
	0,387

	Горячее водоснабжение
	0,151
	0,980

	Технологические нужды
	0,208
	1,366

	Потери в тепловых сетях 7%
	0,198
	1,503

	Собственные нужды 3%
	0,085
	0,644

	Итого
	3,115
	23,615


Часть5. Балансы теплоносителя

Р.п.Центральный
Потери теплоносителя обосновываются не только аварийными утечками, но и разбором теплоносителя потребителями  из системы отопления. 

Р.п.Инженерный
На угольной котельной водоподготовительная установка не предусмотрена. Потери теплоносителя обосновываются не только аварийными утечками, но и разбором теплоносителя потребителями  из системы отопления. 

Часть 6. Топливные балансы источников тепловой энергии
Расчетная потребность в топливе   по газовой котельной  ул.Мирошниченко р.п.Центральный
	Удельный расход условного топлива
в кг у т/гдж
	Годовой расход условного топлива в усл. тыс.тут
	Годовой расход натурального топлива в нат.млн.куб.м (тыс.тонн)
	Часовой расход условного топлива в усл./час тут
	Часовой расход натурального топлива в нат./час (тыс. куб.м)

	37,1
	1,928
	1,706
	0,970
	0,859

	
	
	
	
	


Расчетная потребность в топливе   по газовой котельной  ул.Советская р.п.Центральный

	Удельный расход условного топлива
в кг у т/гдж
	Годовой расход условного топлива в усл. тыс.тут
	Годовой расход натурального топлива в нат.млн.куб.м (тыс.тонн)
	Часовой расход условного топлива в усл./час тут
	Часовой расход натурального топлива в нат./час (тыс. куб.м)

	37,1
	0,781
	0,691
	0,333
	0,295


Расчетная потребность в топливе по угольной котельной п.Инженерный
	Удельный расход условного топлива
в кг у т/гдж
	Годовой расход условного топлива в усл. тыс.тут
	Годовой расход натурального топлива в нат.млн.куб.м (тыс.тонн)
	Часовой расход условного топлива в усл./час тут

	52,5
	1,240
	2,480
	0,589


Часть 7. Надежность теплоснабжения
Используемая для оценки надежности теплоснабжения система показателей уровня надежности состоит из показателей, характеризующих надежность производ​ства и передачи тепловой энергии, соответствия термодинамических параметров теплоносителя установленным нормативам, а также показателей, характеризующих своевременность и качество выполнения подключения к тепловым сетям регули​руемой организации, качество обслуживания потребителей тепловой энергии.
Надежность систем теплоснабжения поселка определяется:

· качеством элементов систем теплоснабжения;

· уровнем автоматизации управления технологическими процессами произ​водства, транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии.
Часть  8. Технико-экономические показатели
	Основные технико-экономические  показатели 

системы теплоснабжения

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Характеристика систем теплоснабжения
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год 

	1
	2
	
	3
	4
	5

	1
	Установленная мощность котельных
	Гкал/час
	27,07
	27,07

	2
	Присоединённая нагрузка
	
	Гкал/час
	18,94
	18,935

	3
	Коэффициент использования установленной мощности
	%
	69,96
	69,96

	4
	Наличие резервного топливного хозяйства
	
	
	

	5
	Система теплоснабжения (открытая/закрытая)
	
	закрытая
	закрытая

	6
	Протяжённость тепловых сетей (в двух трубном/четырёхтрубном исполнении)
	м
	14405,10
	14405,1

	
	в 2-х трубном исчислении
	
	м
	14405,10
	14405,1

	
	в 4-х трубном исчислении
	
	м
	
	

	7
	Состояние, износ основных средств
	%
	
	

	
	оборудования
	
	%
	70
	70

	
	тепловых сетей
	
	%
	80
	80

	8
	Выработано тепловой энергии на собственных котельных
	тыс.Гкал
	27,91
	26,68

	9
	Собственные нужды котельной
	тыс.Гкал
	0,759
	0,944

	12
	Потери тепловой энергии в сетях
	тыс.Гкал
	1,777
	1,619

	
	
	
	%
	6,34
	6,06

	13
	Объем реализации тепловой энергии 
	тыс.Гкал
	25,37
	24,119

	14
	Расход природного газа
	
	тыс.м3
	2,478
	2,417

	15
	Расход электроэнергии, всего
	
	тыс. кВт.ч
	582,85
	363,29


Часть 9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В соответствии с п. 15 постановления Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109, при расчете тарифа на период регулирования применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Расходы, учтенные при формировании тарифов, рассчитаны с учетом общей системы налогообложения.

При формировании тарифов на тепловую энергию на период регулирования объем выработки и объем полезного отпуска тепловой энергии приняты, согласно данным представленных договоров с потребителями тепловой энергии и на основании топливного режима, утвержденного Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.

Исходя из представленных расчетных и обосновывающих материалов, экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для МУП «Жилищник»   на период  2014, 2015 и 2016 года  составили (прилагаются).
Часть 10. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения 
Существует необходимость и экономическая целесообразность организационно-технических мероприятий и среднезатратных мероприятий по экономии тепловой энергии:

· ремонт и замена теплоизоляции на современные теплоизоляционные материалы при наличии технико-экспертной оценки в составе технической документации на ремонт;
· разработать мероприятия по регулировке тепловых сетей и систем теплопотребления.

Глава 2. Перспективное потребление  тепловой  энергии на цели теплоснабжения 

Р.п.Центральный
Перспективный баланс тепловой мощности котельной по ул.Советская   
· Фактическая установленная мощность основного оборудования  - 4,3 Мвт;

· Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха за отопительный период  -32 °С)   -  2,268 Мвт;

Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: 0,227 Мвт; 
Резерв тепловой мощности: 1,805 Мвт

Перспективный баланс тепловой мощности котельной по ул.Мирошниченко
· Фактическая установленная мощность основного оборудования  - 7,5 Мвт;

· Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха за отопительный период  -32 °С)   -  6,604 Мвт;

Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя:   - 0,462 Мвт; 
Собственные нужды котельной   -  0,198 Мвт;
         Резерв тепловой мощности: 0,236 Мвт

Р.п.Инженерный
Перспективный баланс тепловой мощности угольной котельной 
· Фактическая установленная мощность основного оборудования - 7,150 Мвт;

· Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха за отопительный период  -32 °С)  -  2,832 МВт;

· Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды: - 0,085 МВт;
· Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя  -  0,198 МВт;
         Резерв тепловой мощности: 4,035 МВт

Глава 3. Предложения по строительству  и реконструкции тепловых сетей 
Р.п.Центральный
Необходима реконструкция существующих тепловых сетей: 
1. Замена трубопровода ЦТС – 1020 п.м.
2. Замена трубопровода ГВС -  400 п.м.
Р.п.Инженерный
Необходима реконструкция существующих тепловых сетей:

1. Замена трубопровода ЦТС – 110 п.м.

Глава 4. Перспективные топливные балансы
       Топливный баланс отопительной котельной  по ул.Советская р.п. Центральный 

          Годовой расход натурального  топлива  (расчет при среднегодовой температуре -32 °С)   -  0,691 млн.куб.м  природного газа.
       Топливный баланс отопительной котельной  по ул.Мирошниченко р.п. Центральный 

          Годовой расход натурального  топлива  (расчет при среднегодовой температуре -32 °С)   -  1,706 млн.куб.м  природного газа.
Топливный баланс отопительной котельной р.п.Инженерный 
Годовой расход натурального топлива  (расчет при среднегодовой температуре  -32 °С)  -   уголь   - 2,480  тыс.тн.
Глава 5. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в реконструкцию теплосетей и источников теплоснабжения  составляет  12,5 млн. рублей. Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и внебюджетные  источники.
          Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей  подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом  инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры муниципального образования  р.п.Центральный  Володарского муниципального района.
Глава 6. Обоснование предложения по  определению единой теплоснабжающей организации

      Основная часть  жилого фонда  поселка,  бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории   муниципального образования  р.п. Центральный  с 12.12.2016 года  осуществляет ООО «УК «НОКК», которое и определено в качестве единой теплоснабжающей организации муниципального образования рабочий поселок Центральный Володарского района.     
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